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Prémiové produkty
Produkty s pridanou uzitkovou hodnotou (lepsie tepelnoizolacné alebo zvukovoizolacné
parametre) resp. lepsie spracovatelské vlastnosti.

S O 0O O = oy

sikma stro fetk kontaktna/
strecha P P Y odvetrana fasada

plocha technické

podiaha strecha izolacie

pas doska pas doska izolacna doska doska eps,
zo sklenejviny  zosklenejviny zkamennejviny  zkamennejviny PIR Styrodur



Sikmé strechy a stropy
ISOVER MULTIMAX 030 F@i] {1} 7 ISOVERSUPERPROFI  kand £ {1}

Izolcia s vynikajticimi tepelnoizolaénymi vlastnostami! odportéana aplikacia Izolécia s vynikajiicimi tepelnoizolaénymi vlastnostami! odportcana aplikacia
il Suc. tepelnej vodivosti: 0.030 W/m.K Suc. tepelnej vodivosti: 0.032 W/m.K
3 Rozmer dosky: 1200 x 600 mm ) Sirka pasu: 1200 mm
| W Dodavka: paletované W Dodavka: paletované
Oznacenie a hriibka Tepelny | MnoZstvo | MnoZstvo | Cena Cena Oznacenie a hriibka Tepelny | MnoZstvo | MnoZstvo Cena Cena
odporR | vjednom | napalete | bez DPH s DPH Kate- odporR | vjednom | napalete | bez DPH s DPH Kate-
baleni goria baleni goria
(cm) (m2K/W) | (m?) (m?) €/m) | (E/m) (cm) (m2K/W) | (m?) (m?) €/m) | (E/m)
MULTIMAX 3 1.00 12.96 | 155.52 5.05 6.06 A SUPER PROFI 3 0.90 10.80 | 259.20 2.45 2.94 B
MULTIMAX 5 1.65 7.92 95.04 8.45 10.14 A SUPER PROFI 5 1.55 10.80 | 129.60 3.95 4.74 B
MULTIMAX 10 3.30 3.60 43.20 16.45 19.74 A SUPER PROFI 10 3.10 4.80 57.60 7.75 9.30 B
SUPER PROFI 14 4.35 3.84 46.08 10.85 13.02 B
SUPER PROFI 16 5.00 3.36 40.32 12.35 14.82 B

ISOVER UNIROL PROFI ISOVER UNIROLPLUS E@d = 113

1zolacia s vynikajticimi tepelnoizolaénymi vlastnostami! odporicana aplikacia odporuéana aplikacia
_ gui tepelnej vodivosti: 0.033 W/m.K Su¢. tepelnej vodivosti: 0.036 W/m.K y
irka pasu: 1200 mm 5 i ) Si asu: " '
i oo NoVE HROS *® Docatia. paesovant NOVE HRUBK
Oznacenie a hribka Tepelny | Mnozstvo | MnoZstvo Cena Cena Oznacenie a hribka Tepelny | Mnoistvo | MnoZstvo Cena Cena
odporR | vjednom | napalete | bezDPH | sDPH Kate- odporR | vjednom | napalete | bezDPH | sDPH Kate-
baleni goria baleni goria
(cm) (m2k/w) | (m?) m) | ©m) | €m) (cm) (m2k/w) | (m?) m) | Em) | Em)
UNIROL PROFI 5 1.50 11.40 136.80 3.35 4.02 A UNIROL PLUS 5 1.35 13.20 316.80 2.25 2.70 A
UNIROL PROFI 6 1.80 9.60 115.20 3.95 4.74 B UNIROL PLUS 6 1.65 12.00 288.00 2.75 3.30 B
UNIROL PROFI 8 2.40 7.20 86.40 5.25 6.30 B UNIROL PLUS 8 2.20 8.40 201.60 3.55 4.26 B
UNIROL PROFI 10 3.00 5.40 64.80 6.55 7.86 A UNIROL PLUS 10 2.75 6.00 144.00 4.45 5.34 A
UNIROL PROFI 12 3.60 4.80 57.60 7.85 9.42 A UNIROL PLUS 12 3.30 5.40 129.60 5.35 6.42 A
UNIROL PROFI 14 4.20 4.56 54.72 9.15 10.98 A UNIROL PLUS 14 3.85 4.20 100.80 6.25 7.50 A
UNIROL PROFI 15 4.50 4.20 50.40 9.75 11.70 B UNIROL PLUS 15 4.15 3.90 93.60 6.65 7.98 B
UNIROL PROFI 16 4.80 3.96 47.52 10.45 12.54 A UNIROL PLUS 16 4.40 3.84 92.16 7.05 8.46 A
UNIROL PROFI 18 5.45 3.60 43.20 11.75 14.10 A UNIROL PLUS 18 5.00 6.00 72.00 7.95 9.54 A
UNIROL PLUS 20 5.55 5.40 64.80 8.85 10.62 A

ISOVER DOMO COMFORT Bl £ {i>  ISOVER DOMO > =
1zolacia s jednostrannym polepom zo sklenného vlakna! odporucana aplikacia odporticana aplikacia
Su¢. tepelnej vodivosti: 0.039 W/m.K Sié. tepelnej vodivosti: 0.039 W/m.K
Sirka pasu: 1200 mm Sirka pasu: 1200 mm
W Dodavka: paletované Dodavka: paletované
Oznacenie a hribka Tepelny | Mnoistvo | Mnozstvo Cena Cena Oznacenie a hribka Tepelny | MnoZstvo | MnoZstvo Cena Cena
odporR | vjednom | napalete | bez DPH s DPH Kate- odporR | vjednom | napalete | bez DPH s DPH Kate-
baleni goria baleni goria
(cm) (m2K/W) (m?) (m?) (€/m?) (€/m?) (cm) (m2.K/W) (m?) (m?) (€/m?) (€/m?)
DOMO COMFORT 10 2.55 9.60 230.40 3.75 4.50 A DOMO TWIN 10/5 1.25 2x9.00 432.00 1.85 2.22 A
DOMO COMFORT 12 3.05 8.40 201.60 4.45 5.34 B DOMO TWIN 12/6 1.50 2x7.20 345.60 2.25 2.70 A
DOMO COMFORT 14 3.55 7.50 180.00 5.25 6.30 A DOMO 8 2.05 10.80 259.20 2.95 3.54 A
DOMO COMFORT 16 4.10 6.60 158.40 5.95 7.14 A DOMO 10 2.55 9.00 216.00 3.65 4.38 A
DOMO COMFORT 18 4.60 5.70 136.80 6.75 8.10 A DOMO 12 3.05 7.20 172.80 4.35 5.22 A
DOMO COMFORT 20 5.10 5.10 122.40 7.45 8.94 A DOMO 14 3.55 6.00 144.00 5.05 6.06 A
DOMO 16 4.10 6.00 144.00 5.85 7.02 A
DOMO 18 4.60 4.80 115.20 6.55 7.86 A
DOMO 20 5.10 4.20 100.80 7.25 8.70 A
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Sikmé strechy a stropy

“oueowsi B & 1y _soverowstor ———fa

odporticana aplikacia odporicana aplikacia

@ Suc. tepelnej vodivosti: 0.038 W/m.K @ Suc. tepelnej vodivosti: 0.041 W/m.K

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm Rozmer dosky: 1200 x 600 mm

Dodavka: volné baliky i Dodavka: volné baliky

(paletovany tovar — priplatok 5.0 €/m?) (paletovany tovar — priplatok 5.0 €/m?)
Oznacenie Tepelny Mnozstvo Cena Cena Oznacenie Tepelny Mnozstvo Cena Cena
a hribka odporR | vjednom baleni | bez DPH s DPH Kate- a hribka odporR | vjednom baleni | bez DPH s DPH Kate-
(cm) (mK/W) (m?) €m) | Emy | * (cm) (m./W) (m?) Em) | Em | ¥
ORSIK 4 1.05 8.64 2.25 2.70 B ORSTROP 10 2.40 5.04 5.15 6.18 B
ORSIK 5 1.30 7.20 2.75 3.30 B ORSTROP 12 2.90 4.32 6.15 7.38 B
ORSIK 6 1.55 5.76 3.25 3.90 B ORSTROP 14 3.40 3.60 7.15 8.58 B
ORSIK 8 2.10 4.32 4.25 5.10 B ORSTROP 16 3.90 2.88 8.25 9.90 B
ORSIK 10 2.60 4.32 5.35 6.42 B ORSTROP 18 4.35 2.88 9.25 11.10 B
ORSIK 12 3.15 3.60 6.45 7.74 B ORSTROP 20 4.85 2.16 10.25 12.30 B
ORSIK 14 3.65 2.88 7.45 8.94 B
ORSIK 16 4.20 2.88 8.55 10.26 B
ORSIK 18 4.70 2.16 9.55 11.46 B
ORSIK 20 5.25 2.16 10.65 12.78 B

PUREN® PROTECT A\, 023

D

PUREN® PLUS A\, 027

Vhodné ako nadkrovova izolacia Sikmej strechy. odporti¢ana aplikacia Vhodné ako nadkrovova izolacia Sikmej strechy. odporicani aplikacia
Suc. tepelnej vodivosti: 0.023 W/m.K Suc. tepelnej vodivosti: 0.027 W/m.K

Hrana: pero + drazka Hrana: pero + drazka
Rozmer dosky: 2380 x 1000 mm Rozmer dosky: 2380 x 1000 mm

Povrchova tprava: hlinikova félia (na vnutornej strane), Povrchova tprava: mineralny vlies (na vnutornej strane),
hlinikova félia + diftizne otvorena hydroizolacna félia mineralny vlies + diftizne otvorena hydroizolacna félia
ﬁ (na vonkajsej strane) (na vonkajsej strane)
Oznacenie a hribka Tepelny Mnoizstvo Cena Cena Oznacenie a hribka Tepelny Mnozstvo Cena Cena
odporR | vjednom baleni | bez DPH s DPH Kf't?' odporR | vjednom baleni | bez DPH s DPH K?t.e'

(cm) (mek/w) | () €m) | my | " (cm) (/W) | () Em) | Em) |
PUREN PROTECT 8 3.45 7.14 38.15 45.78 B PUREN PLUS 8 2.95 7.14 36.15 4338 B
PUREN PROTECT 10 4.30 7.14 43.55 52.26 B PUREN PLUS 10 3.70 7.14 41.65 49.98 B
PUREN PROTECT 12 5.20 4.76 49.55 59.46 B PUREN PLUS 12 4.40 4.76 47.15 56.58 B
PUREN PROTECT 14 6.05 4.76 55.15 66.18 B PUREN PLUS 14 5.15 4.76 52.75 63.30 B
PUREN PROTECT 16 6.95 4.76 60.85 73.02 B PUREN PLUS 16 5.90 4.76 58.25 69.90 B
PUREN PROTECT 18 7.80 4.76 66.05 79.26 B PUREN PLUS 18 6.65 4.76 63.15 75.78 B

PUREN® PIR UNTERDACH 1, 023 Eg@a# STYRODUR 3035CN =

Vhodné ako nadkrovovi izolacia Sikmej strechy. odporucana aplikacia odporucana aplikacia
Suc. tepelnej vodivosti: 0.023 W/m.K - Suc. tepelnej vodivosti: 0.031 W/m.K (pri hriibke 3 cm)
Hrana: pero + drazka (— Povrch: hladky
| Rozmer dosky: 2380 x 1000 mm = Hrana: pero + drazka
Povrchova tprava: hlinikova félia (na vnutornej strane), Rozmer dosky: 2515 x 615 mm
hlinikova félia + monoliticka poistna hydroizolacia Pevnost v tlaku: 250 kPa (pri 10 % stlaceni)
(na vonkajsej strane)
Oznaéenie a hribka Tepelny Mnozstvo Cena Cena Oznacenie a hrubka Tepelny | MnoZstvo | Mnozstvo | Cena Cena
odporR | vjednom baleni | bezDPH | sDPH Kate- odporR | vjednom | napalete | bezDPH | sDPH | Kate-
goria baleni oria
2K /W 2 €/m? €/m? g
fem) i m | Em) | Em) (am) x| m) | ) | () | Em)
PUREN PIR UNTERDACH 8 3.45 7.14 47.15 56.58 B
STYRODUR 3035 CN, 3 1.00 21.00 252.00 6.60 7.92 B
PUREN PIR UNTERDACH 10 4.30 7.14 53.35 64.02 B
STYRODUR 3035 CN, 4 1.25 15.00 180.00 8.80 10.56 B
PUREN PIR UNTERDACH 12 5.20 4.76 59.85 71.82 B
R P i e T oL D B STYRODUR 3035 CN, 5 1.55 12.00 144.00 11.00 13.20 B
- - . - STYRODUR 3035 CN, 6 1.80 10.50 | 126.00 | 1320 | 15.84 B
PUREN PIR UNTERDACH 16 6.95 4.76 72.65 87.18 B
STYRODUR 3035 CN, 8 235 7.50 90.00 17.60 21.12 B
PUREN PIR UNTERDACH 18 7.80 4.76 78.35 94.02 B
STYRODUR 3035 CN, 10 2.80 6.00 72.00 22.00 26.40 B




Priecky a predsadené steny

odporicana aplikacia Izolacia sa vyznacuje vynikajticimi zvukovoizolacnymi vlastnostami! odporicana aplikacia
Suc. tepelnej vodivosti: 0.037 W/m.K Sué. tepelnej vodivosti: 0.035 W/m.K ) 3BKY
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm @ Rozmer dosky: 1000 x 625 mm NOVE HRY
a Dodavka: paletované : Dodavka: volné baliky
(paletovany tovar — priplatok 5.0 €/m?)
Oznacenie a hribka Tepelny | Mnozstvo | Mnozstvo | Cena Cena Oznacenie a hribka Tepelny | Mnoistvo | Cena Cena
odporR | vjednom | napalete | bez DPH sDPH | Kate- odporR | vjednom | bezDPH | sDPH | Kate-
baleni goria baleni goria
(cm) (m2k/W) | (m?) (m?) (€/m?) (€/m?) (em) (m2k/W) | (m?) (€/m?) | (€/m)
AKUPLAT 5 135 14.40 | 288.00 2.25 2.70 A AKU 4 110 7.500 2.95 3.54 B
AKUPLAT 7.5 2.00 8.64 172.80 3.35 4.02 A AKU 6 165 5.000 4.25 5.10 B
AKUPLAT 10 2.70 7.20 144.00 4.45 5.34 A AKU 7 (pre CW 75) 2.20 3,750 4,95 5,94 B
AKUPLAT 12 3.20 5.76 115.20 5.35 6.42 A AKU 9 (pre CW 100) 2.55 3.125 6.35 7.62 B
AKUPLAT 15 4.05 432 86.40 6.65 7.98 A AKU 10 2.75 3.125 7.05 8.46 B

ISOVER PIANO N, ISOVER MERINO o [N

odporucana aplikacia odporicana aplikacia
Suc. tepelnej vodivosti: 0.037 W/m.K ; Suc. tepelnej vodivosti: 0.039 W/m.K
Sirka pasu: 625 mm = Rozmer dosky: 1200 x 625 mm
Dodavka: paletované Dodavka: paletované
Oznacenie a hribka Tepelny | MnoZstvo | Mnozstvo | Cena Cena Oznacenie a hribka Tepelny | Mnozstvo | Mnozstvo | Cena Cena
odporR | vjednom | napalete | bez DPH s DPH Kate- odporR | vjednom | napalete | bez DPH s DPH Kate-
baleni goria baleni goria
(cm) (m2K/W) | (m?) (m?) (€/m2) | (€/m?) (cm) (m2K/W) | (m?) (m?) (€/m2) | (€/m)
PIANO TWIN 8/4 1.05 2x9.375 | 450.00 1.85 2.22 B MERINO 4 1.00 18.00 288.00 1.65 1.98 B
PIANO TWIN 10/5 1.30 2x7.50 360.00 2.25 2.70 A MERINO 5 1.25 15.00 240.00 2.05 246 B
PIANO TWIN 12/6 1.55 2x6.25 300.00 2.65 3.18 A MERINO 6 1.50 12.00 240.00 2.45 2,94 B
MERINO 8 2.05 9.00 180.00 3.15 3.78 B
MERINO 10 2.55 7.50 150.00 3.95 4.74 B
MERINO 12 3.05 6.00 120.00 4.75 5.70 B
MERINO 14 3.55 4.50 90.00 5.55 6.66 B

ISOVER POLTERM UNI SYSTEM OPTIMA SONIC

odporucana aplikacia odporicana aplikacia
Sué. tepelnej vodivosti: 0.040 W/m.K ISOVE R SO N |c MATA
@ Rozmer dosky: 1200 x 600 mm

’ ; Akustické izolaci
Dodavka: paletované usticka izolacia

Suc. tepelnej vodivosti: 0.033 W/m.K

Oznacenie a hribka Tepelny | Mnozstvo | Mnozstvo Cena Cena ) Sirka pasu: 1200 mm
odporR | vjednom | napalete | bez DPH s DPH Kate- Dodavka: nepaletované
baleni oria
8
(cm) (m2K/W) | (m?) (m?) (€/m) | (€/m) — , -
Oznacenie Mnozst. Tepelny Cena Cena
POLTERM UNI 5 125 864 | 13824 | 325 3.90 B 2 hribka vjedn. baleni | odporR | bezDPH | sDpH | Kate
oria
POLTERM UNI 7 1.75 5.76 92.16 435 5.22 B (cm) ) kW) | € m?) 8
POLTERM UNI 12 3.00 3.60 57.60 7.45 8.94 B
POLTERM UNI 15 3.75 2.88 46.08 9.35 11.22 B
# v ’
Prislusenstvo systému OPTIMA SONIC
Oznacenie Rozmery | Merna Mnozst. Cena Cena
materilu jednotka | vjedn.baleni| bezDPH | sDpH | Kate-
oria
m) W) | gbal) | (€/ks) | (€/ks) | B
Profil OPTIMA U 2.35 bm 47 bm/bal 5.25 6.30 A
Profil OPTIMA C 2.40 bm 24 bm/bal 5.95 7.14 A
Profil OPTIMA C 0.30 ks 10 ks/bal 1.45 1.74 A
OPTIMA PL Set mont.set ks 50 ks/bal 2.55 3.06 A




i Odvetrané fasady

ISOVER SUPER-VENTPLUS F@} {17 £ ISOVER FDPL SV i3

izolacné dosky s jednostrannym polepom s ¢iernou netkanou textiliou odporticana aplikacia Izolacia s jednostrannym polepom s netkanou textiliou! odporticana aplikacia
i)’ Suc. tepelnej vodivosti: 0.031 W/m.K — Suc. tepelnej vodivosti: 0.034 W/m.K
— Rozmer dosky: 1200 x 600 mm — Rozmer dosky: 1200 x 600 mm
- W Dodavka: paletované ] Dodavka: paletované
Oznacenie a hriibka Tepelny | MnoZstvo | Mnozstvo |  Cena Cena Oznacenie a hriibka Tepelny | Mnozstvo | Mnozstvo |  Cena Cena
odporR | vjednom | napalete | bez DPH s DPH Kate- odporR | vjednom | napalete | bez DPH s DPH Kate-
baleni goria baleni goria
(cm) mkw) | m) | m) | Em) | Eem) (cm) mkw) | ) | m) | €/m) | (€e/m)
SUPER-VENT PLUS 10 3,20 3.60 57.60 10.95 13.14 C FDPLSV 5 1.45 8.64 69.12 5.65 6.78 B
SUPER-VENT PLUS 12 3.85 2.88 46.08 13.15 15.78 C FDPLSV 8 255 5.76 46.08 8.85 10.62 B
SUPER-VENT PLUS 15 4.80 2.16 34.56 16.35 19.62 C FDPL SV 10 2.90 4.32 34.56 11.05 13.26 B
SUPER-VENT PLUS 18 5.80 2.16 34.56 19.65 23.58 C FDPL SV 12 3.50 4.32 34.56 13.25 15.90 B
FDPLSV 14 4.10 2.88 23.04 15.45 18.54 B
FDPLSV 16 4.70 2.88 23.04 17.65 21.18 C
FDPLSV 18 5.25 2.88 23.04 19.85 23.82 C
FDPLSV 20 5.85 2.16 17.28 22.05 26.46 C

ISOVER FASSIL O EEEETTE [

odporucana aplikacia odportcana aplikacia
@ Sué. tepelnej vodivosti: 0.035 W/m.K @ Sué. tepelnej vodivosti: 0,035 W/m.K
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm Rozmer dosky: 1200 x 600 mm
i Dodavka: volné baliky i Dodavka: volné baliky
(paletovany tovar — priplatok 5.0 €/m?) (paletovany tovar - priplatok 5,0 €/m?)
Oznacenie a hribka Tepelny Mpoistvo Cena Cena Hribka Tepelny | MnoZstvo Cena Cena Kate-
odporR | vjednom | bezDPH s DPH Kate- odporR | vjednom | bezDPH | sDPH o
baleni gobria el goria
(cm) (m?K/W) (m?) (€/m?) (€/m?) (cm) (m2k/w) | (m) €/m) | (€/m)
FASSIL 5 1.40 7.20 4.05 4.86 B UNI 4 1,10 8,64 2,85 3,42 B
FASSIL 6 1.70 5.76 4.75 5.70 B UNI5 1,40 7,20 3,55 4,26 B
FASSIL 8 2.25 4.32 6.25 7.50 B UNI 6 1,70 5,76 4,15 4,98 B
FASSIL 10 2.85 3.60 7.85 9.42 B UNI 8 2,25 4,32 5,45 6,54 B
FASSIL 12 3.40 2.88 9.45 11.34 B UNI 10 2,85 3,60 6,85 8,22 B
FASSIL 14 4.00 2.16 10.95 13.14 B UNI 12 3,40 2,88 8,25 9,90 B
FASSIL 16 4.55 2.16 12.55 15.06 C UNI 14 4,00 2,16 9,55 11,46 B
FASSIL 18 5,10 1,44 14,05 16,86 C UNI 16 4,55 2,16 10,95 13,14 B
FASSIL 20 5,70 1,44 15,65 18,78 C UNI 18 5,10 1,44 12,25 14,70 B
UNI 20 1,44 1,44 13,65 16,38 B

ISOVER FASSIL NT i ISOVER POLTERM MAX i E

Izolacia s jednostrannym polepom s netkanou textiliou! odporucana aplikacia odportcana aplikacia
Suc. tepelnej vodivosti: 0.035 W/m.K Suc. tepelnej vodivosti: 0.038 W/m.K
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm @ Rozmer dosky: 1200 x 600 mm
Dodavka: paletované Dodavka: paletované
Oznacenie a hribka Tepelny | Mnoistvo Cena Cena Kate- Oznacenie a hribka Tepelny | Mnozstvo | Mnozstvo | Cena Cena | | .
odporR | napalete | bezDPH s DPH goria odporR | vjednom | napalete | bezDPH | sDPH i
(cm) mxw | m) | Em) | (gm baleni i
FASSILNT 5 1,40 69,12 6,95 8,34 C (cm) (m2K/W) | (m?) (m?) (€/m2) | (€/m)
FASSILNT 6 1,70 57,60 7,95 9,54 C POLTERM MAX 5 1.30 7.20 115.20 4.25 5.10 B
FASSILNT 8 2.25 43.20 10.05 12.06 C POLTERM MAX 7 1.80 4.32 86.40 5.75 6.90 B
FASSILNT 10 2.85 34.56 11.95 14.34 C POLTERM MAX 10 2.60 3.60 57.60 8.25 9.90 B
FASSILNT 12 3.40 28.80 14.05 16.86 C POLTERM MAX 12 3.15 2.16 51.84 9.85 11.82 B
FASSILNT 14 4.00 25.92 15.95 19.14 C POLTERM MAX 15 3.90 2.16 43.20 12.35 14.82 B
FASSILNT 16 4.55 21.60 17.95 21.54 C




Kontaktné fasady L

ISOVER TF PROFI ISOVER NF 333

I1zolacia s vynikajtcimi tepelnoizolaénymi vlastnostami! odporucana aplikacia odporucana aplikacia
Suc. tepelnej vodivosti: 0.036 W/m.K 5 JBKY Suc. tepelnej vodivosti: 0.041 W/m.K
@ Rozmer dosky: 1000 x 600 mm NOVE HRY @ Rozmer dosky: 1000 x 333 mm
Dodavka: paletované Dodavka: paletované
Oznacenie a hribka Tepelny | MnoZstvo | Mnozstvo |  Cena Cena Oznacenie a hribka Tepelny | MnoZstvo | Mnozstvo | Cena Cena
odporR | vjednom | napalete | bez DPH s DPH Kate- odporR | vjednom | na palete | bez DPH s DPH Kate-
baleni goria baleni goria

(cm) mw) [ m) | m | Em) | Em) (cm) mw) [ m) | m | Em) | Em)

TF PROFI 3 0.80 4.80 105.60 6.65 7.98 A NF 333,2 0.45 10.00 160.00 3.15 3.78 A

TF PROFI 4 1.10 2.40 81.60 7.85 9.42 A NF 333,3 0.70 6.66 106.56 4.65 5.58 B

TF PROFI 5 135 2.40 62.40 9.15 10.98 A NF 333,4 0.95 5.00 80.00 6.25 7.50 B

TF PROFI 6 1.65 1.80 54.00 10.65 12.78 A NF 333,5 1.20 4.00 64.00 7.75 9.30 B

TF PROFI 7 1.90 1.80 43.20 12.35 14.82 C NF 333,6 1.45 2.66 53.20 9.35 11.22 B

TF PROFI 8 2.20 1.80 39.60 14.15 16.98 A NF 333,7 1.70 2.66 42.56 10.85 13.02 B

TF PROFI 10 2.75 1.20 31.20 17.65 21.18 A NF 333,8 1.95 2.00 40.00 12.45 14.94 B

TF PROFI 12 3.30 1.20 26.40 21.15 25.38 A NF 333,10 2.40 2.00 32.00 15.55 18.66 B

TF PROFI 14 3.85 1.20 21.60 24.65 29.58 A NF 333,12 2.90 133 26.60 18.65 22.38 B

TF PROFI 15 4.15 1.20 21.60 26.45 31.74 C NF 333,14 3.40 1.00 24.00 21.75 26.10 B

TF PROFI 16 4.40 1.20 19.20 28.25 33.90 B NF 333,16 3.90 1.00 20.00 24.85 29.82 B

TF PROFI 18 5.00 0.60 18.00 31.75 38.10 B NF 333,18 4.35 1.00 20.00 27.95 33.54 B

TF PROFI 20 5.55 0.60 15.60 35.25 42.30 B NF 333,20 4.85 1.00 16.00 31.05 37.26 B

TF PROFI 22 6.10 0.60 14.40 38.95 46.74 B NF 333,22 5.35 0.67 16.08 34.15 40.98 C
NF 333,24 5.85 0.67 13.40 37.25 44.70 C

ISOVER NF 333 V m i i VERTEX

1zolacné dosky s jednostranne skosenymi hranami. vhodné najma odporticana aplikacia
na izolaciu stropov a podhladov!

D)

Oznacenie materidlu Plosna Rozmer | MnoZstvo Cena Cena
@ Suc. tepelnej vodivosti: 0.041 W/m.K hmotnost | rolky | napalete | bezDPH | sDPH ggtr‘i*a'
Rozmer dosky: 1000 x 333 mm (g/m?) (m) (m?) €/m) | (€/m)
Dodavka: paletované Vertex R131 160 1.1x50 | 1815 1.03 1.22 B
Vertex R117 145 1.1x50 1815 0.93 111 A
Oznacenie a hribka Tepelny | Mnozstvo | Mnozstvo | Cena Cena Vertex R96 120 1x50 1650 0.86 1.03 B
odporR | vjednom | napalete | bezDPH | sDPH | Kate- Vertex R52 60 1x50 | 1650 0.80 0.95 B
baleni goria Vertex R58 65 1x50 | 1650 0.83 0.99 B
(cm) (mK/W) | (m?) (m) | €m) | (€m) Vertex R85 110 | 1x50 | 1650 | 1.00 119 B
NF333V,6 1.45 2.66 53.20 12.65 15.18 C Vertex R178 219 1x50 1650 183 217 B
NF333V,8 1.95 2.00 40.00 15.95 19.14 C
NF333V, 10 .40 2.00 32.00 18.25 21.90 c Ceny ostatnych typov sklotextilnych mriezok Vertex na vyziadanie.
NF 333V,12 2.90 133 26.60 21.85 26.22 C
NF 333V, 14 3,40 1,00 24,00 25,55 30.66 C
NF 333V, 15 3,65 1,33 21,28 27,35 32.82 C
NF 333V, 16 3,90 1,00 20,00 29,15 34.98 C




1 Kontaktné fasady

ISOVER eps GREYWALL 1 ISOVER eps 70F i J .

Sivy polystyrén —izolacia s vynikajticimi tepelnoizolacnymi vlastnostami! odporucana aplikacia odportcana aplikacia
Sut. tepelnej vodivosti: 0.032 W/m.K Su¢. tepelnej vodivosti: 0.038 W/m.K
W Rozmer dosky: 1000 x 500 mm Rozmery: 1000 x 500 mm
Sivy eps
Oznacenie a hriibka Tepelny | Mnozstvo | Mnozstvo |  Cena Cena Oznacenie a hriibka Tepelny | Mnozstvo | MnoZstvo | Cena Cena
odporR | vjednom | napalete | bezDPH | sDPH |g;te- odporR | vjednom | napalete | bezDPH | sDPH | Kate-
baleni géria baleni géria
(cm) (m2k/w) | (m) | (mpal) | (/m3) | (€/m?) (cm) (m2k/w) [ () | (mepal) | (e/m) | (€/m)
GREYWALL 2 0.60 15.00 150 2.25 2.70 A 70F 2 0.50 15.00 150 1.20 144 A
GREYWALL 3 0.90 10.00 100 535 4.02 A 70F 3 0.75 10.00 100 1.80 2.16 A
GREYWALL 4 1.25 7.50 75 4.05 4.86 A 70F 5 1.30 6.00 60 3.00 3.60 A
GREYWALL 5 1.55 6.00 60 5.05 606 | A 70F 8 2.10 3.50 35 4.80 5.76 A
GREYWALL 6 1.85 5.00 50 6.05 7.26 A 70F 10 2.60 3.00 30 6.00 7.20 A
GREYWALL 8 2.50 3.50 35 8.05 9.66 A 70F 12 BEIS) 2.50 25 7.20 8.64 A
GREYWALL 10 3.10 3.00 30 10.05 12.06 A 70F 14 3.65 2.00 20 8.40 10.08 A
GREYWALL 12 3.75 2.50 25 12.05 | 1446 | A 70F 16 4.20 1.50 15 9.60 | 11.52 A
GREYWALL 14 4.35 2.00 20 13.35 16.02 A 70F 18 4.70 1.50 15 10.80 12.96 A
GREYWALL 16 5.00 1.50 15 1525 | 1830 | A 70F 20 5.25 1.50 15 12.00 | 1440 | A
Po dohode mozna dodavka materialu aj v inych hrabkach. Po dohode moZna dodavka materialu aj v inych hribkach.

ISOVER eps SOKLOVA DOSKA  F'fl;

ISOVER eps PERIMETER || @

odporucana aplikacia odporucana aplikacia
Suc. tepelnej vodivosti: 0.033 W/m.K Suc. tepelnej vodivosti: 0.033 W/m.K
Rozmer dosky: 1000 x 500 mm Rozmer dosky: 1250 x 600 mm
Oznacenie a hriibka Tepelny | Mnoistvo | Mnozstvo | Cena Cena Oznacenie a hriibka Tepelny | Mnoistvo | Mnoistvo | Cena Cena
odporR | vjednom | napalete | bezDPH | sDPH | gate- odporR | vjednom na palete | bezDPH | sDPH | Kate-
baleni goria baleni goria
(cm) (m2K/W) (m?) (m?/pal) | (€/m?) | (€/m?) (cm) (m2K/W) (m?) (m?/pal) | (€/m?) | (€/m?)
SOKELDOSKA 2 0.60 12.50 125 3.55 426 B PERIMETER 3 0.90 12.00 120 5.25 6.30 C
SOKELDOSKA 3 0.90 8.00 80 5.25 6.30 B PERIMETER 4 1.20 9.00 90 6.25 7.50 C
SOKELDOSKA 4 1.20 6.00 60 6.25 7.50 B PERIMETER 5 1.50 7.50 75 7.75 9.30 ©
SOKELDOSKA 5 1.50 5.00 50 7.75 9.30 B PERIMETER 6 1.80 6.00 60 9.35 11.22 C
SOKELDOSKA 6 1.80 4.00 40 9.35 11.22 B PERIMETER 8 2.40 4.50 45 12.45 14.94 C
SOKELDOSKA 8 2.40 3.00 30 12.45 14.94 B PERIMETER 10 3.00 3.75 37.5 15.55 18.66 C
SOKELDOSKA 10 3.00 2.50 25 15.55 18.66 B PERIMETER 12 3.60 2.00 30 18.65 22.38 ©
Po dohode mozna dodéavka materidlu aj v inych hribkach. Po dohode mozna dodévka materilu aj v inych hribkach.

STYRODUR 2800 C @] STYRODUR NEO 300 i .

odporticana aplikacia 1zolacia s vynikajticimi tepelnoizolacnymi vlastnostami! odporticana aplikacia
Suc. tepelnej vodivosti: 0.030 W/m.K (pri hribke 2 cm) Suc. tepelnej vodivosti: 0.029 W/m.K (pri hriibke 2 cm)
Povrch: razeny Povrch: hladky
Hrana: rovna Hrana: polodrazka m
Rozmer dosky: 1250 x 600 mm Rozmer dosky: 1265 x 615 mm
Pevnost v tlaku: 300 kPa (pri 10 % stlaceni) Pevnost v tlaku: 300 kPa (pri 10 % stlaéeni)
Oznacenie a hribka Tepelny |MnoZstvo| MnoZstvo | Cena Cena Oznacenie a hriibka Tepelny | MnoZstvo | MnoZstvo |  Cena Cena
odporR |vjednom| napalete | bezDPH | sDPH | Kate- odporR | vjednom | napalete | bez DPH sDPH | Kate-
baleni goria baleni goria
(cm) (m2K/W) | (m?) (m?) €/m?) | (€/m) (cm) (m2K/W) | (m?) (m?) €/m) | (€/m)
STYRODUR 2800C, 2 0.65 15.00 180.00 5.05 6.06 A STYRODUR NEO 300, 3 1.00 10.50 126.00 8.45 10.14 B
STYRODUR 2800C, 3 1.00 10.50 126.00 6.75 8.10 A STYRODUR NEO 300, 4 1.30 7.50 90.00 11.25 13.50 B
STYRODUR 2800 C, 4 1.25 7.50 90.00 8.45 10.14 A STYRODUR NEO 300, 5 1.60 6.00 72.00 14.05 16.86 B
STYRODUR 2800 C, 5 1.55 6.00 72.00 10.55 12.66 A STYRODUR NEO 300, 6 1.85 5.25 63.00 16.85 20.22 B
STYRODUR 2800C, 6 1.80 5.25 63.00 12.65 15.18 A
STYRODUR 2800C, 8 235 3.75 45.00 16.85 20.22 A
STYRODUR 2800 C, 10 2.80 3.00 36.00 21.05 25.26 A
STYRODUR 2800 C, 12 3.30 3.00 30.00 25.25 30.30 A
STYRODUR 2800 C, 14 3.70 225 27.00 31.55 37.86 C




Podlahy

ISOVER eps NEOFLOOR 100

Sivy polystyrén - Izolacia s vynikajticimi tepelnoizolacnymi vlastnostami.
Suc. tepelnej vodivosti: 0.031 W/m.K
Rozmer dosky: 1000 x 500 mm

odporticana aplikacia

1zolacia uréena pre tazké plavajtice podlahy.

Suc. tepelnej vodivosti: 0.036 W/m.K

=

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm

Dodavka: paletované

Csovan A

odportcana aplikacia

Po dohode mozna dodavka materialu aj v inych hriibkach.

Ssovre RS

Vysoka presnost dosiek, izolacia urcena pre lahké aj tazké plavajiice podlahy.

Suc. tepelnej vodivosti: 0.039 W/m.K
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm
Dodavka: paletované

~ %

odporiicana aplikacia

ISOVER T-N

1zolacia so zvySenou pevnostou v tlaku uréena pre tazké plavajiice podlahy.

Suc. tepelnej vodivosti: 0.039 W/m.K

~

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm

Dodavka: paletované

Oznacenie a hribka Tepelny | MnoiZstvo | Mnozstvo | Cena | Cena Oznacenie a hribka Tepelny | MnoZstvo | Mnozstvo | Cena Cena

odporR | vjednom | napalete bez sDPH | Kate- odporR | vjednom | napalete | bez DPH s DPH Kate-

baleni DPH géria baleni goria

(cm) (m2K/W) (m?) (m2/pal) | (€/m?) | (€/m?) (cm) (m2k/W) | (m?) (m?) (€/m?) (€/m?)
NEOFLOOR 2 0.65 15.00 150 2.65 3.18 B N2 0.55 11.52 161.28 3.25 3.90 A
NEOFLOOR 3 0.95 10.00 100 3.95 4.74 B N 2.5 0.65 8.64 138.24 4.05 4.86 A
NEOFLOOR 4 1.25 7.50 75 5.25 6.30 B N3 0.80 7.20 115.20 4.85 5.82 A
NEOFLOOR 5 1.60 6.00 60 6.55 7.86 B N4 1.10 5.76 80.64 6.45 7.74 A
NEOFLOOR 6 1.90 5.00 50 7.85 9.42 B N5 135 432 69.12 7.95 9.54 A
NEOFLOOR 8 2.55 3.50 35 1045 | 12.54 B
NEOFLOOR 10 3.20 3.00 30 13.05 | 15.66 B
NEOFLOOR 12 3.85 2.50 25 15.65 | 18.78 B
NEOFLOOR 14 4.50 2.00 20 18.25 | 21.90 B
NEOFLOOR 15 4.80 2.00 20 19.55 | 23.46 B
NEOFLOOR 16 5.15 1.50 15 20.85 | 25.02 B

O

odporiicana aplikacia

Oznacenie a hriabka Tepelny | MnoZstvo | MnoZstvo |  Cena Cena Oznacenie a hribka Tepelny | Mnoistvo | MnoZstvo | Cena Cena
odporR | vjednom | napalete | bez DPH sDPH | Kate- odporR | vjednom | napalete | bez DPH s DPH Kate-
baleni goria baleni goria
(cm) (m2K/W) | (m?) (m?) (€/m?) | (&/m?) (em) (m2Kk/W) | (m?) (m?) (€/m?) | (€/m?)
T-P2 0.50 7.20 86.40 4.25 5.10 B T-N25 0.60 5.76 69.12 4.65 5.58 B
T-P2.5 0.60 5.76 69.12 5.25 6.30 B T-N3 0.75 5.04 60.48 5.55 6.66 B
T-P3 0.75 5.04 60.48 6.35 7.62 B T-N4 1.00 4.32 43.20 7.45 8.94 B
T-P4 1.00 4.32 43.20 8.45 10.14 B T-N5 1.25 2.88 34.56 9.25 11.10 B

ISOVER STROPOTERM

Izolacia so zvySenou pevnostou v tlaku urcena pre tazké plavajiice podlahy.

=

Suc. tepelnej vodivosti: 0.040 W/m.K
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm
Dodavka: paletované

odporticana aplikacia

ISOVER N/PP

Okrajovy podlahovy dilatacny pasik z mineralnej viny.

=

Suc. tepelnej vodivosti: 0,036 W/m.K
Hribka pasika: 15 mm

O

odporticana aplikacia

Oznacenie a hribka Tepelny | MnoZstvo | Mnozstvo | Cena Cena
odporR | vjednom | napalete | bez DPH s DPH Kate-
baleni goria
(cm) (m2K/W) | (m?) (m?) (€/m2) | (€/m)
STROPOTERM 4 1.00 2.88 69.12 7.45 8.94 B
STROPOTERM 5 1.25 2.16 60.48 9.25 11.10 B
STROPOTERM 6 1.50 2.16 51.84 11.15 1338 B
STROPOTERM 8 2.00 1.44 34.56 14.85 17.82 B

Oznacenie a vyska Rozmer Balenie Cena Cena

bez DPH s DPH Kate-
[cm] [cm] lks] [€/ks] ehs |
N/PP 5 100x5 20 0.55 0.66 B
N/PP 10 100x10 20 0.85 1.02 B




Podlahy

ISOVER eps FLOOR 4000 ISOVER eps FLOOR 5000

1zolacia uréena na krokovy utim odporucana aplikacia 1zolacia so zvy3enou pevnostou uréena na krokovy utim odportcana aplikacia
] Uzitkové zatazenie: max. 4.0 kN/m? - Uzitkové zatazenie: max. 5.0 kN/m?
|[:.' ™ Rozmery: 1000 x 500 mm If ] Rozmery: 1000 x 500 mm
Oznacenie a hribka Tepelny | Mnozstvo Cena Cena Oznacenie a hribka Tepelny | Mnozstvo Cena Cena
odporR | vjednom | bezDPH | bezDPH | Kate- odporR | vjednom | bez DPH s DPH Kate-
baleni goria e E| el
(cm) [m2.K/W] (m?) (€/m?) (€/m?) (cm) [m2.K/W] (m?) (€/m?) (€/m?)
FLOOR 4000 2 0.45 15.00 1.90 2.28 C FLOOR 5000 2 0.50 15.00 2.40 2.88 C
FLOOR 4000 3 0.70 10.00 2.70 3.24 © FLOOR 5000 3 0.75 10.00 3.45 4.14 @
FLOOR 4000 4 0.90 7.50 3.50 4.20 c FLOOR 5000 4 1.00 7.50 4.40 5.28 C

STYRODUR 2500 C STYRODUR 3035 CS 3

odporicana aplikacia odporicana aplikacia
2 Suc. tepelnej vodivosti: 0.030 W/m.K (pri hribke 2 cm) - Suc. tepelnej vodivosti: 0.031 W/m.K (pri hribke 3 cm)
C Povrch: hladky ] Povrch: hladky
=y Hrana: rovna =y Hrana: polodrazka
Rozmer dosky: 1250 x 600 mm Rozmer dosky: 1265 x 615 mm
Pevnost v tlaku: 200 kPa (pri 10 % stlaéeni) Pevnost v tlaku: 300 kPa (pri 10 % stlaceni)
Oznacenie a hribka Tepelny | MnoiZstvo | MnoZstvo Cena Cena Oznacenie a hriibka Tepelny | Mnoistvo | MnoZstvo Cena Cena
odporR | vjednom | napalete | bezDPH sDPH | Kate- odporR | vjednom | napalete | bezDPH sDPH | Kate-
baleni goria baleni goria
(cm) [m2k/W] | [m2] (m?) (€/m) | (€/m) (cm) (m*K/W) | (m?) (m?) €m) | (€/m)
STYRODUR 2500 C, 2 0.65 15.00 180.00 5.05 6.06 B STYRODUR 3035 CS, 3 1.00 10.50 126.00 6.75 8.10 B
STYRODUR 2500C, 3 1.00 10.50 126.00 6.65 7.98 B STYRODUR 3035 CS, 4 1.25 7.50 90.00 8.45 10.14 B
STYRODUR 2500, 4 125 7.50 90.00 8.85 10.62 B STYRODUR 3035 CS, 5 155 6.00 72.00 10.55 12.66 B
STYRODUR 2500C, 5 1.55 6.00 72.00 11.05 13.26 B STYRODUR 3035 CS, 6 1.80 5.25 63.00 12.65 15.18 B
STYRODUR 2500 C, 6 1.80 5.25 63.00 13.25 15.90 B STYRODUR 3035 CS, 8 235 3.75 45.00 16.85 20.22 B
STYRODUR 3035 CS, 10 2.80 3.00 36.00 21.05 25.26 B
STYRODUR 3035 CS, 12 3.30 3.00 30.00 25.25 30.30 B
STYRODUR 3035 CS, 14 3.70 2.25 27.00 31.55 37.86 B
STYRODUR 3035 CS, 16 4.20 2.25 22.50 40.05 48.06 C
STYRODUR 3035 CS, 18 4.55 1.50 21.00 45.05 54.06 C
STYRODUR 3035 CS, 20 5.00 1.50 18.00 58.05 69.66 C

STYRODUR 4000 CS Y =] STYRODUR 5000 CS 3

odporticana aplikacia odportcana aplikacia
— Suc. tepelnej vodivosti: 0.031 W/m.K (pri hribke 3 cm) - Suc. tepelnej vodivosti: 0.032 W/m.K (pri hribke 4 cm)
S Povrch: hladky [~ Povrch: hladky
(B Hrana: polodrazka —= Hrana: polodrazka
Rozmer dosky: 1265 x 615 mm Rozmer dosky: 1265 x 615 mm
Pevnost v tlaku: 500 kPa (pri 10 % stlaceni) Pevnost v tlaku: 700 kPa (pri 10 % stlaéeni)
Oznacenie a hriibka Tepelny | Mnozstvo | Mnozstvo Cena Cena Oznacenie a hriibka Tepelny | Mnoistvo | MnozZstvo Cena Cena
odporR | vjednom | napalete | bez DPH s DPH Kate- odporR | vjednom | napalete | bez DPH s DPH Kate-
baleni goria baleni goria
Hribka [cm] [m2.K/W] [m?] [m?] (€/m?) (€/m?) Hrabka [cm] [m2K/W] [m?] [m?] (€/m?) (€/m?)
STYRODUR 4000 CS, 3 1.00 10.50 126.00 8.55 10.26 B STYRODUR 5000 CS, 4 125 7.50 90.00 18.05 21.66 B
STYRODUR 4000 CS, 4 125 7.50 90.00 11.25 13.50 B STYRODUR 5000 CS, 5 1.55 6.00 72.00 22.55 27.06 B
STYRODUR 4000 CS, 5 1.55 6.00 72.00 14.05 16.86 B STYRODUR 5000 CS, 6 1.80 5.25 63.00 27.05 32.46 B
STYRODUR 4000 CS, 6 1.80 5.25 63.00 16.85 20.22 B STYRODUR 5000 CS, 8 2.35 3.75 45.00 36.05 43.26 B
STYRODUR 4000 CS, 8 2.35 3.75 45.00 2245 26.94 B STYRODUR 5000 CS, 10 2.80 3.00 36.00 45.05 54.06 B
STYRODUR 4000 CS, 10 2.80 3.00 36.00 28.05 33.66 B STYRODUR 5000 CS, 12 3.30 3.00 30.00 57.05 68.46 C
STYRODUR 4000 CS, 12 3.30 3.00 30.00 34.25 41.10 B
STYRODUR 4000 CS, 14 3.70 2.25 27.00 40.65 48.78 C

10



Ploché strechy

ISOVER P =l ISOVERR (=1

odporticana aplikacia odporticana aplikacia

Sué. tepelnej vodivosti: 0.037 W/m.K Suc. tepelnej vodivosti: 0.038 W/m.K

@ Rozmer dosky: 2000 x 1200 mm @ Rozmer dosky: 2000 x 1200 mm
= Pevnost v tlaku pri 10 % deformacii: min 20 kPa : Pevnost v tlaku pri 10 % deformécii: min 30 kPa

Dodavka: paletované Dodavka: paletované

Oznacenie a hriibka Tepelny | Mnozstvo Cena Cena Oznacenie a hribka Tepelny | Mnozstvo Cena Cena
odporR | napalete | bezDPH s DPH Kate- odporR | napalete | bezDPH s DPH Kate-

(cm) kW) | ) | e | e | (cm) W) | ) | e | e | 5
P3* 0.80 52.50 5.05 6.06 B R6 1.55 48.00 9.95 11.94 B
P8 2.15 36.00 11.55 13.86 C R8 2.10 38.40 12.25 14.70 B
P10 2.70 31.20 14.05 16.86 B R10 2.60 31.20 14.85 17.82 B
P12 3.25 24.00 16.85 20.22 C R12 3.15 26.40 17.85 21.42 B
P14 3.75 19.20 19.65 23.58 C R14 3.65 19.20 20.75 24.90 B
P16 4.30 19.20 22.45 26.94 C R16 4.20 19.20 23.75 28.50 B

* Rozmer 1250 x 1 000 mm

ISOVERT ISOVER S-i

odporicana aplikacia . . . . odportcana aplikacia

s tepelnej vodivosti: 0.039 W/m.K Suc. tepelnej vodivosti: 0.039 W/m.K

Rozmer dosky: 2000 x 1200 mm Rozmer dosky: 2000 x 1200 mm

Pevnost v tlaku pri 10 % deformacii: min 50 kPa Pevnost v tlaku pri 10 % deformécii: min 60 kPa

Dodavka: paletované Dodavka: paletované
Oznacenie a hriibka Tepelny | Mnozstvo Cena Cena Oznacenie a hribka Tepelny | Mnoistvo Cena Cena

odporR | napalete | bezDPH s DPH Ka}t_e- odporR | napalete | bezDPH s DPH Ka}tg—

(cm) mxw) | ) | ) | Em) | " (cm) x| ) | ) | gmy | ™
T6 1.50 50.40 10.85 13.02 B S-i5 1.25 57.60 10.55 12.66 B
T8 2.05 38.40 13.95 16.74 B S-i6 1.50 48.00 11.55 13.86 B
T10 2.55 31.20 17.05 20.46 B S-i8 2.05 38.40 15.05 18.06 B
T12 3.05 24.00 20.45 24.54 B S-i10 2.55 31.20 18.75 22.50 B
T14 3.55 19.20 23.85 28.62 B S-i12 3.05 24.00 22.45 26.94 B

ISOVER S il ISOVER SG COMBI ROOF 30M

odporucana aplikacia odporti¢ana aplikacia
@ Suc. tepelnej vodivosti: 0.039 W/m.K — Kombinovany izolant pre lahké stresné plaste s poziarnou
Rozmer dosky: 2000 x 1200 mm E::f odolnostou REI30, zloZeny z dosiek z mineralnej viny (MV)
— Pevnost v tlaku pri 10 % deformacii: min 70 kPa a a expandovaného polystyrénu (EPS).
Dodavka: paletované
Oznacenie a hribka Tepelny | Mnoistvo Cena Cena Oznacenie a hriibka Tepelny | Rozmery | Rozmery Cena Cena
odpor R na palete | bez DPH s DPH Ka't.e— odpor R EPS Minerdlna | bez DPH s DPH Kate-
(cm) mexw) | (m) | (em) | Emy | ving goria
S5 1.25 57.60 10.75 12.90 B (cm) (m2K/W) | (cm) (cm) (€/m’) | (€/m)
S6 1.50 48.00 11.75 14.10 B Combi Roof 10 2.60 100x100 | 100x125 12.15 14.58 B
S8 2.05 38.40 15.35 18.42 B Combi Roof 12 3.20 100x100 | 100x125 13.55 16.26 B
510 2.55 31.20 19.15 22.98 B Combi Roof 14 375 | 100x100 | 100x125 | 14.95 | 17.94 B
o2 B0 ZEOON (N7 O N W B Combi Roof 16 430 | 100x100 | 100x125 | 1635 | 1962 | B
Combi Roof 18 4.85 100x100 | 100x125 17.75 21.30 B
Combi Roof 20 5.40 100x100 | 100x125 19.15 22.98 B
Combi Roof 22 5.95 100x100 | 100x125 20.55 24.66 B
Combi Roof 24 6.50 100x100 | 100x125 21.95 26.34 B
Combi Roof 26 7.05 100x100 | 100x125 23.35 28.02 B
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Ploché strechy

ISOVER eps 100 S sl {5 ISOVEReps150S =

Y . . . odporticana aplikacia L. . . . odportcana aplikacia
Stic. tepelnej vodivosti: 0.036 W/m.K Suc. tepelnej vodivosti: 0.034 W/m.K
Rozmery: 1000 x 500 mm Rozmery: 1000 x 500 mm
Pevnost v tlaku: min. 100kPa (pri 10% stlaéeni) Pevnost v tlaku: min. 150kPa (pri 10% stlaceni)
Oznacenie a hribka Tepelny | Mnozstvo | Mnozstvo | Cena Cena Oznacenie a hribka Tepelny | Mnozstvo | Mnozstvo | Cena Cena
odporR | vjednom | napalete | bezDPH | sDPH | Kate- odporR | vjednom | napalete | bezDPH | sDPH | kate-
baleni goria baleni goria
(cm) (m2.K/W) (m?) (m?/pal) (€/m?) (€/m?) (cm) (m2.K/W) (m?) (m?/pal) (€/m?) (€/m?)
ISOVER eps 1005, 1 0.25 30.00 300 0.76 0.91 A ISOVER eps 1508, 1 0.25 30.00 300 1.05 1.26 A
ISOVER eps 1005, 2 0.55 15.00 150 1.51 181 A ISOVER eps 1508, 2 0.55 15.00 150 2.05 2.46 A
ISOVER eps 1008, 3 0.80 10.00 100 2.27 2.72 A ISOVER eps 1505, 3 0.90 10.00 100 3.05 3.66 A
ISOVER eps 100S, 4 1.10 7.50 75 3.02 3.62 A ISOVER eps 1505, 4 1.20 7.50 75 4.05 4.86 A
ISOVER eps 100S, 5 1.35 6.00 60 3.78 4.54 A ISOVER eps 1508, 5 1.50 6.00 60 5.05 6.06 A
ISOVER eps 1005, 6 1.65 5.00 50 4.53 5.44 A ISOVER eps 1508, 6 1.80 5.00 50 6.05 7.26 A
ISOVER eps 1005, 7 1.90 4.00 40 5.29 6.35 A ISOVER eps 1508, 7 2.10 4.00 40 7.05 8.46 A
ISOVER eps 1005, 8 2.20 3.50 35 6.04 7.25 A ISOVER eps 1505, 8 2.40 3.50 35 8.05 9.66 A
ISOVER eps 1005, 9 2.50 3.00 30 6.80 8.16 A ISOVER eps 1508, 9 2.70 3.00 30 9.05 10.86 A
ISOVER eps 1008, 10 2:0/% 3.00 30 7.55 9.06 A ISOVER eps 1508, 10 3.00 3.00 30 10.05 12.06 A
ISOVER eps 1008, 12 3.30 2.50 25 9.06 10.87 A ISOVER eps 1508, 12 3.60 2.50 25 12.05 14.46 A
ISOVER eps 1008, 15 4.15 2.00 20 11.33 13.59 A ISOVER eps 1508, 15 4.55 2.00 20 15.05 18.06 A
Po dohode mozna dodavka materidlu aj v inych hribkach. Po dohode mozna dodavka materidlu aj v inych hrabkach.
Velkoformatové dosky EPS: Stresné dosky su vyrabané vo formatoch 1x1m, 1x2,5m, Velkoformatové dosky EPS: Stre3né dosky su vyrabané vo formatoch 1x1m, 1x2,5m,
1x2m (po dohode). Iné rozmery — na zaklade kladaéského planu. 1x2m (po dohode). Iné rozmery — na zaklade klada¢ského planu.
ISOVER eps 200 S (=] STYRODUR HT 300 (=]
Suc. tepelnej vodivosti: 0.033 W/m.K odporitand aplikicia Povrch: hladky odporiizand apikics
Rozmery: 1000 x 500 mm Hrana: polodrazka
Pevnost v tlaku: min. 200kPa (pri 10 % stlaceni) Rozmer dosky: 1265 x 615 mm
Oznacenie a hriibka Tepelny M.noistvo MnoiZstvo | Cena Cena ‘w r::i"l%s;‘vs:::g:ésoo kpa
odporR | vjednom | na palete | bez DPH sDPH | kate-
belfe goria Oznacenie a hribka Tepelny | Mnozstvo | Mnozstvo |  Cena Cena
(cm) (m2K/W) (m?) (m?/pal) | (€/m?) (€/m?) odporR | vjednom | napalete | bezDPH | sDPH | Kate-
ISOVER eps 2005, 1 030 | 30.00 300 125 1.50 B baleni goria
ISOVER eps 2005, 2 060 | 1500 | 150 235 2.82 B (cm) (m2K/W) | (m?) (m3) | €/m) | (€/m)
ISOVER eps 2008, 3 0.90 10.00 100 3.45 4.14 B STYRODUR HT 300, 4 1.30 7.50 90.00 16.85 20.22 C
ISOVER eps 2005, 4 1.20 7.50 75 4.65 5.58 B STYRODUR HT 300, 5 1.60 6.00 72.00 21.05 25.26 B
ISOVER eps 2005, 5 1.50 6.00 60 5.75 6.90 B STYRODUR HT 300, 6 1.85 5.25 63.00 25.25 30.30 C
ISOVER eps 2005, 6 1.80 5.00 50 6.95 8.34 B 1zolaéné dosky z extrudovaného polystyrénu so zvysenou teplotnou odolnostou
ISOVER eps 2005, 7 210 | 400 40 805 | 966 | B (teplota pouZitia aZ do 105°C)
ISOVER eps 2005, 8 2.40 3.50 35 9.25 11.10 B
ISOVER eps 2005, 9 2.70 3.00 30 10.35 12.42 B
ISOVER eps 2008, 10 3.00 3.00 30 11.55 13.86 B
ISOVER eps 2008, 12 3.60 2.50 25 13.85 16.62 B
ISOVER eps 2005, 15 4.55 2.00 20 17.25 20.70 B

Po dohode mozna dodavka materidlu aj v inych hribkach.
Velkoformatové dosky EPS: Stresné dosky su vyrabané vo formatoch 1x1m, 1x2,5m,
1x2m (po dohode). Iné rozmery — na zaklade klada¢ského planu.

ISOVER eps ISO-ROOF 1005

ve . . . odporticana aplikacia
EPS dosky s nakasirovanym asfaltovym pasom P P

Suc. tepelnej vodivosti: 0.036 W/m.K
Rozmery: 1000 x 1000

V60535 G200 S 40 TOP Vi3

Oznacenie a hribka GV 35 GG36 GVE35 GV 25/100 Kate-

Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH goria
(cm) (€/m?) (€/m?) (€/m?) (€/m?) (€/m?) (€/m?) (€/m?) (€/m?)
ISOVER eps ISO-ROOF 1005, 4 15.45 18.54 17.95 21.54 18.65 22.38 13.25 15.90 C
ISOVER eps ISO-ROOF 1005, 5 16.65 19.98 19.15 22.98 19.85 23.82 14.45 17.34 C
ISOVER eps ISO-ROOF 1005, 6 17.95 21.54 20.45 24.54 21.15 25.38 15.75 18.90 C
ISOVER eps ISO-ROOF 1005, 8 20.45 24.54 22.95 27.54 23.65 28.38 18.25 21.90 C
ISOVER eps ISO-ROOF 1005, 10 22.95 27.54 25.45 30.54 26.15 31.38 20.75 24.90 C
ISOVER eps ISO-ROOF 100S, 12 25.45 30.54 27.95 33.54 28.65 34.38 23.23 27.88 C
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 14 27.95 33.54 30.45 36.54 31.15 37.38 25.75 30.90 C
ISOVER eps 1ISO-ROOF 1005, 16 30.45 36.54 32.95 39.54 33.65 40.38 28.25 33.90 C
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 18 32.95 39.54 35.45 42.54 36.15 43.38 30.75 36.90 C

Cena produktov ISOVER eps ISO-ROOF 70S. 150S a 200S na vyziadanie. Na vyziadanie moznost dodavky aj v inych hribkach.
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Ploché strechy

PUREN® FD-L A, 023 PUREN® MV %, 027/029 =

odporticana aplikacia odporticana aplikacia

Suc. tepelnej vodivosti: 0.023 W/m.K Suc. tepelnej vodivosti: 0.029 W/m.K (hr. <80 mm)

Hrana: polodrazka ] resp. 0,027 W/m.K (hr. 280 mm)
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm ' Hrana: polodrazka
W Povrchova tprava:obojstranny Rozmer dosky: 1200 x 600 mm

polep hlinikovou féliou Povrchova tprava: obojstranny kasir mineralnym
vliesom
Oznacenie a hriibka Tepelny Mnoizstvo Cena Cena Oznacenie a hriibka Tepelny Mnozstvo Cena Cena
odpor R v jednom bez DPH s DPH Kate- odpor R v jednom bez DPH s DPH Kate-
baleni goria baleni goria
(cm) (m2K/W) (m?) (€/m?) (€/m?) (cm) (m2K/W) (m?) (€/m?) (€/m?)
PUREN FD-L 6 2.60 5.76 2335 28.02 B PUREN MV 2 0.65 18.00 13.65 16.38 B
PUREN FD-L 8 3.45 432 29.05 34.86 B PUREN MV 3 1.00 11.52 14.45 17.34 B
PUREN FD-L 10 4.30 3.60 34.55 41.46 B PUREN MV 4 135 8.64 16.95 20.34 B
PUREN FD-L 12 5.20 2.88 40.45 48.54 B PUREN MV 5 1.70 7.20 19.65 23.58 B
PUREN FD-L 14 6.05 2.16 46.45 55.74 B PUREN MV 6 2.05 5.76 22.05 26.46 B
PUREN FD-L 16 6.95 2.16 52.45 62.94 B PUREN MV 8 2.75 432 27.65 33.18 B
PUREN FD-L 18 7.80 2.16 58.95 70.74 B GORENIETD 20 250 ESSD EE £
PUREN FD-L 20 8.65 1.44 6555 | 7866 B PUREN MV'12 4.40 2.88 3895 | 4674 8
PUREN MV 14 5.15 2.16 44.95 53.94 B
PUREN MV 16 5.90 2.16 50.85 61.02 B
PUREN MV 18 6.65 2.16 56.75 68.10 B
PUREN MV 20 7.40 1.44 63.05 75.66 B

Prislusenstvo-mineralna vina

0

Prislusenstvo-eps spadové dosky |l

odporucana aplikacia odportcana aplikacia
ISOVER-AK - atikové kliny Rozmery: 1000 x 1000 mm
ISOVER-SD - spadova doska (hr. 0-150 mm; spad 0-15 %)
ISOVER-DK - dvojspadova doska / klin (rozmery individualne
podla projektu, spad 0-15 % v oboch smeroch)
Oznacenie Dizka Rozmer Balenie Cena Cena Oznacenie materialu Suacinitel Cena Cena
arozmery bez DPH sDpH | Kate- tepelnej bez DPH s DPH Kate-
oria P i o,
(cm) (cm) (cm) (ks) (€/ks) € | ® vodivosti goria
AK 5x5 100 5x5 40 375 4.50 B (i) (€/m?) (€/m?)
AK 6x6 100 6x6 32 3.85 4.62 c UEcnospadoVElcesky)
AK 8x8 100 8x8 24 4.05 4.86 © EPS 70S 0.038 110.00 132.00 C
AK 10x10 100 10x10 20 4.25 5.10 B EPS 1005 0.036 130.00 156.00 c
SD 100, 120 |50, 60,100 | - cena na vyziadanie EPS 1505 0.034 160.00 192.00 c
DK individudlne cena na vyziadanie EPS 2005 0.033 190.00 228.00 C
Dvojspadové dosky
EPS 70S 0.038 150.00 180.00 C
EPS 100S 0.036 170.00 204.00 C
EPS 150S 0.034 200.00 240.00 C
EPS 200S 0.033 250.00 300.00 C
Atikovy klin 250.00 30000 | ¢ |

Prislusenstvo - spadové dosky STYRODUR C

Rozmer: 1250 x 600 mm

Povrch: hladky alebo razeny (podla poZiadaviek zakaznika)
Hrana: rovna alebo polodrazka (podla poziadaviek zdkaznika)
Spad: 1-12 cm

Pevnost v tlaku: 300 kPa

Oznacenie materidlu Hriibka Cena Cena
bez DPH s DPH Kate-
goria
(cm) (€/m?) (€/m*)
Spadové dosky STYRODUR C 1-12 cena na vyziadanie C
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Technické izolacie

ISOVER VENTILAM ALU / ML3 ISOVER VENTILAM ALU / ML3 PLUS

I1zolacna rohoz s jednostrannym polepom hlinikovou féliou. Samolepiaca izolacna rohoz s jednostrannym polepom hlinikovou féliou.
\ Reakcia na ohen: A2 - d1, sO ' Reakcia na ohen: A2 - d1, sO
\ ) Max. teplota poutzitia: \ ) (izolacna rohoz bez samolepiacej vrstvy)
= 260°C (na strane izolacie) / 100°C (na strane polepu) == Max. teplota poutzitia: 50°C na povrchu potrubia
Sirka pasu: 600 resp. 1200 mm (na vniitornej strane izolacie)
Dodavka: volné baliky resp. paletované (1 MPS =12 bal.) Sirka pasu: 500 resp. 1000 mm
Dodavka: volné baliky resp. paletované (1 MPS = 12 bal.)
Oznacenie a hribka Mnozstvo | Mnozstvo Cena Cena Oznacenie a hrabka Mnozstvo | Mnozstvo Cena Cena
vjednom | napalete | bezDPH s DPH Kate- vjednom | napalete | bezDPH s DPH Kate-
baleni goria baleni goria
(cm) (m?) (m?) (€/m?) (€/m?) (cm) (m?) (m?) (€/m?) (€/m?)
VENTILAM ALU / ML3, 2 14.40 172.80 4.15 4.98 A VENTILAM ALU / ML3 PLUS, 2 12.00 144.00 5.15 6.18 B
VENTILAM ALU / ML3, 3 9.60 115.20 4.95 5.94 A VENTILAM ALU / ML3 PLUS, 3 8.00 96.00 6.15 7.38 B
VENTILAM ALU / ML3, 4 7.20 86.40 5.85 7.02 A VENTILAM ALU / ML3 PLUS, 4 6.00 72.00 7.75 9.30 B
VENTILAM ALU / ML3, 5 6.00 72.00 7.05 8.46 A VENTILAM ALU / ML3 PLUS, 5 5.00 60.00 9.15 10.98 B
VENTILAM ALU / ML3, 6 4.80 57.60 8.15 9.78 B
VENTILAM ALU / ML3, 8 3.60 43.20 10.45 12.54 B
VENTILAM ALU / ML3, 10 3.00 36.00 12.75 15.30 B

ORSTECH LSPH ORSTECH LSP 40

I1zolacna rohoz s jednostrannym polepom hlinikovou féliou. Izolacna rohoz s jednostrannym polepom hlinikovou féliou.
Reakcia na ohen: A2 - d1, s0 Reakcia na ohen: A2 - d1. s0 m
< Max. teplota poutzitia: - Max. teplota poutzitia:
LA’/ 620°C (na strane izolacie) / 100°C (na strane polepu) LA’/ 250°C (na strane izolacie) / 100°C (na strane polepu)

Sirka pasu: 1000 mm Sirka pasu: 1000 mm

Dodavka: volné baliky Dodavka: volné baliky
Oznacenie a hribka Mnozstvo Cena Cena Oznacenie a hribka Mnozstvo Cena Cena
v jednom bez DPH s DPH Kate- v jednom bez DPH s DPH Kate-
baleni goria baleni goria
(cm) (m?) (€/m?) (€/m?) (cm) (m?) (€/m?) (€/m?)
ORSTECH LSPH, 2 8.00 4.55 5.46 B ORSTECH LSP 40, 2 8,00 4,35 5,22 B
ORSTECH LSPH, 3 5.00 5.25 6.30 B ORSTECH LSP 40, 3 5,00 5,05 6,06 B
ORSTECH LSPH, 4 5.00 6.15 7.38 B ORSTECH LSP 40, 4 5,00 5,75 6,90 B
ORSTECH LSPH, 5 4.00 6.95 8.34 B ORSTECH LSP 40, 5 4,00 6,65 7,98 B
ORSTECH LSPH, 6 4.00 7.75 9.30 B ORSTECH LSP 40, 6 4,00 7.45 8,94 B
ORSTECH LSPH, 8 3.00 9.45 11.34 B ORSTECH LSP 40, 8 3,00 9,15 10,98 B
ORSTECH LSPH, 10 2.80 11.35 13.62 B ORSTECH LSP 40, 10 2,80 10,95 13,14 B

ORSTECH DP 65 ORSTECH DP 80

Izola¢na rohoz na pozinkovanom pletive. Izolacna rohoz na pozinkovanom pletive.

Reakcia na ohen: A1 Reakcia na ohen: A1

< Max. teplota poutitia: 560°C - Max. teplota poutitia: 640°C
LA’/ Sirka pasu: 1000 mm LA’/ Sirka pasu: 500 mm

Dodavka: volné baliky Dodavka: volné baliky

Oznacenie a hribka Mnozstvo Cena Cena Oznacenie a hribka Mnozstvo Cena Cena
vjednom bez DPH s DPH Kate- v jednom bez DPH s DPH Kate-
baleni géria baleni géria
(cm) (m?) (€/m?) (€/m?) (cm) (m?) (€/m?) (€/m?)
ORSTECH DP 65, 3 4.00 6.15 7.38 B ORSTECH DP 80, 3 4.00 6.95 8.34 B
ORSTECH DP 65, 4 3.00 7.15 8.58 B ORSTECH DP 80, 4 4.00 7.75 9.30 B
ORSTECH DP 65, 5 3.00 8.15 9.78 B ORSTECH DP 80, 5 2.50 9.05 10.86 B
ORSTECH DP 65, 6 3.00 9.45 11.34 B ORSTECH DP 80, 6 2.50 10.55 12.66 B
ORSTECH DP 65, 8 2.50 11.55 13.86 B ORSTECH DP 80, 7 2.50 11.95 14.34 B
ORSTECH DP 65, 10 2.50 14.25 17.10 B ORSTECH DP 80, 8 2.00 13.25 15.90 B
ORSTECH DP 65, 12 2.30 17.05 20.46 C ORSTECH DP 80, 10 2.00 16.15 19.38 B
ORSTECH DP 80, 12 1.50 19.65 23.58 C
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Technické izolacie

ORSTECH DP 100 ORSTECH 45

I1zola¢na rohoz na pozinkovanom pletive. Izolaéné dosky bez povrchovej ipravy
< Reakcia na ohen: A1 Reakcia na ohen: A1
w Max. teplota poutzitia: 660°C Max. teplota poutzitia: 250°C
Sirka pasu: 500 mm Rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Dodavka: volné baliky Dodavka: volné baliky
Oznacenie a hribka Mnozstvo Cena Cena Oznacenie a hribka Mnozstvo Cena Cena
v jednom bez DPH s DPH Kate- v jednom bez DPH s DPH Kate-
baleni goria baleni goria
(cm) (m?) (€/m?) (€/m?) (cm) (m?) (€/m?) (€/m?)
ORSTECH DP 100, 3 3.00 7.75 9.30 c SRl EL Lt L Y iED 02 B
ORSTECH DP 100, 4 250 955 11.46 B ORSTECH 45, 5 5.00 4.25 510 B
ORSTECH DP 100, 5 2.00 11.25 13.50 B ORSTECH 45, 6 4.00 5.05 6.06 B
ORSTECH DP 100, 6 2.00 12.95 1554 B ORSTECH 45, 8 3.00 6.75 8.10 B
ORSTECH DP 100, 7 1.50 14.85 17.82 B OLEIEC 45, 10 250 855 1026 E
ORSTECH DP 100, 8 1.50 16.25 19.50 B ORSTECH 45, 12 2.00 1015 1218 c
ORSTECH DP 100, 10 150 20.15 24.18 B 1zolaéné dosky - oznacenie vyrobkov:
ORSTECH DP 100, 12 1.50 24.85 29.82 C ORSTECH 45,65,90 izolacnd doska bez povrchovej tipravy

ORSTECH 45H,65H,90H izola¢na doska s jednostrannym polepom s hlinikovou féliou
ORSTECH45NT,65NT,90NT izolacna doska s jednostrannym polepom s ¢iernou netkanou
textiliou

Priplatky: AL. polep (hlinikova félia). NT polep (¢ierna netkana textilia)
+2.20 Eur/m? priplatok k zikladnej cene
Minimalne mnozstvo dosiek s polepom (AL resp. NT) je nutné konzultovat s vyrobcom.

ORSTECH 65 ORSTECH 90

I1zolacné dosky bez povrchovej tipravy I1zolacné dosky bez povrchovej tipravy
@ Reakcia na ohen: A1 @ Reakcia na ohen: A1
Max. teplota pouzitia: 620°C Max. teplota pouzitia: 640°C
' Rozmer dosky: 1000 x 500 mm ' Rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Dodavka: volné baliky Dodavka: volné baliky
Oznacenie a hriibka Mnoizstvo Cena Cena Oznacenie a hriibka Mnozstvo Cena Cena
v jednom bez DPH s DPH Kate- v jednom bez DPH s DPH Kate-
baleni goria baleni goria
(cm) (m?) (€/m?) (€/m?) (cm) (m?) (€/m?) (€/m?)
ORSTECH 65, 4 6.00 4.65 5.58 B ORSTECH 90, 4 6.00 6.15 7.38 C
ORSTECH 65, 5 5.00 5.85 7.02 B ORSTECH 90, 5 4.00 7.65 9.18 C
ORSTECH 65, 6 4.00 7.15 8.58 B ORSTECH 90, 6 4.00 9.15 10.98 C
ORSTECH 65, 8 3.00 9.25 11.10 B ORSTECH 90, 8 3.00 12.25 14.70 C
ORSTECH 65, 10 2.50 11.55 13.86 B ORSTECH 90, 10 2.00 15.25 18.30 C
ORSTECH 65, 12 2.00 13.85 16.62 C

ORSTECH 65H ORSTECH LSP PYRO

Protipoziarna izolacia hranatého VZT potrubia. Protipoziarna izolacia kruhového VZT potrubia.

. IBKY
Reakcia na oheii: A2 - d1, sO — 3 Reakcia na oheii: A2 - d1. sO NOVE \‘\RUBK
Max. teplota pouzitia: l Max. teplota poutzitia:
620°C (na strane izolacie) / 100°C (na strane polepu) %/ 620°C (na strane izolcie) / 100°C (na strane polepu)
Rozmer dosky: 1000 x 500 mm Sirka pasu: 1000 mm
Dodavka: volné baliky Dodavka: volné baliky

Oznacenie a hriibka Mnoizstvo Cena Cena Oznacenie a hriibka Mnoizstvo Cena Cena
v jednom bez DPH s DPH Kate- v jednom bez DPH s DPH Kate-
baleni goria baleni géria
(cm) (m?) (€/m?) (€/m?) (cm) (m?) (€/m?) (€/m?)
ORSTECH 65H, 4 6.00 6.85 8.22 A ORSTECH LSP PYRO, 3 5,00 5,55 6,66 B
ORSTECH 65H, 6 4.00 9.35 11.22 A ORSTECH LSP PYRO, 4 5,00 6,45 7,74 B
* Protipoziarny systém pasivnej ochrany hranatého aj kruhového vzduchotechnického ORSTECH LSP PYRO, 5 4,00 7,55 9,06 A
potrubia urceny na dosiahnutie poziarnej odolnosti 30. 45 a 60 min. ORSTECH LSP PYRO, 6 4,00 8,45 10,14 B
(E1305. 45 S. 60 S) pre zvislti aj vodorovnii orientaciu potrubia pri pésobeni ORSTECH LSP PYRO, 8 3,00 10,05 12,06 B
ohfia zvonka potrubia (typ poZiaru A). ORSTECH LSP PYRO, 10 2.80 12,05 14,46 B
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Ostatné

ISOVER VARIO KM félie o

ISOVER VARIO KM prislusenstvo il

VARIO KM: inteligentna klimamembrana s variabilnym diftiznym Vario KB1: jednostranna lepiaca paska
odporom Vario MULTITAPE: pruzna jednostranna lepiaca paska
VARIO KM DUPLEX UV: inteligentna klimamembrana s variabilnym Vario SILVERFAST: jednostranna lepiaca paska pre vonkajsie pouzitie
difiznym odporom a vysokou odolnostou vo¢i UV Ziareniu Vario DS: tesniaci tmel
Oznacenie a hribka Rozmery MnoZstvo Cena Cena Oznacenie Rozmery | Mnozstvo Cena Cena
v baleni bez DPH s DPH Kate- materidlu v baleni bez DPH s DPH Kate-
oria oria
(cm) (mxm) (m?/bal.) (€/m?) (€/m?) g (m) (m) (€/m) (€/m) 8
VARIO KM DUPLEX UV 40x1.5 60.0 2.25 2.70 A Vario KB1 40x0.06 40.0 0.95 114 A
Vario MULTITAPE 25x0.06 25.0 1.05 1.26 A
Oznacenie Balenie Cena Cena
materialu bez DPH s DPH Kate-
goria
(ml) (€/ks) (€/ks)
Vario DS (kartusa) 310 9.55 11.46 A

STRESNE FOLIE PAROTESNE FOLIE

Oznacenie materidlu Plosna Rozmer | Pocet m? Cena Cena Oznacenie materidlu Plosna Rozmer | Pocetm? | Cena Cena
hmotnost | balenia | vbaleni | bezDPH | sDpH | Kate- hmotnost | balenia | vbaleni | bezDPH | sDPH | Kate-
@m) | m | m | em | egm | " @m) | m | m) | €m) | Em| "
JUTADACH 135 135 1.5x50 75 1.05 1.26 A JUTAFOL NAL 170 SPECIAL AL 170 1.5x50 75 1.25 1.50 A
JUTADACH 115 115 1.5x50 75 0.85 1.02 A JUTAFOL REFLEX 150 SPECIAL AL 150 1.5x50 75 1.15 1.38 A
JUTADACH 95 95 1.5x50 75 0.75 0.90 A JUTAFOL REFLEX 100 SPECIAL AL 100 1.5x50 75 0.89 1.07 A
Jutafol 140 D $pecial 140 1.5x50 75 0.85 1.02 C JUTAFOL 140N Special 140 1.5x 50 75 0.85 1.02 C
Jutafol 140 D Standard 140 1.5x50 75 0.65 0.78 C JUTAFOL 140N $tandard 140 1.5x50 75 0.65 0.78 C
Jutafol 110 D Special 110 1.5x50 75 0.65 0.78 C JUTAFOL 110N $pecial 110 1.5x50 75 0.65 0.78 C
Jutafol 110 D standard 110 1.5x50 75 0.49 0.59 A JUTAFOL 110N Standard 110 1.5x50 75 0.49 0.59 A

Félie TYVEK® @i i ) Prislusenstvo-félie £

Oznacenie Rozmery Mnozstvo Cena Cena Oznacenie materidlu Sirka x dizka Cena Cena
vbaleni | bezDPH | sDPH Kate- bez DPH s DPH Kate-
; . . goria goria
(m] [m*/bal] | [&/m?] | [€/m?] (m) (€/m) (€/m)
TYVEK® soft Antireflex | 1.5 x50/ 4.5kg 75 1.55 1.86 A AL paska 0.048x50m 0.13 0.16 A
TYVEK® Solid 1.5 x50 / 6kg 75 1.75 2.10 C AL paska 0.096x100m 0.18 0.22 C
TYVEK® Supro 1.5x 50/ 12kg 75 2.55 3.06 c Obojstrannd paska 0.018x50m 0.08 0.10 C
TYVEK® Supro s lepidlom | 1.5 x50 / 12kg 75 2.95 3.54 «
TYVEK® Fasada 1.5x100 / 9kg 140 1.40 1.68 C
TYVEK® lepiaca paska 0.075 x 25 25m 0.95 1.14 @

TYVEK® Fasada je urcend ako ochranna difiizna félia v systémoch prevetravanych fasad.

e L3
Naradie
Oznacenie materidlu Mnozstvo Cena Cena
v jednom bez DPH s DPH Kate-
baleni géria
(ks) (€/ks) (€/ks)
N6z na rezanie izolacie 1 8.05 9.66 A
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Odporucané hrubky tepelnych izolacii

V obvodovych konstrukciach v sulade s odporucaniami STN 730540

Odporucané hodnoty tepelného odporu R

Konstrukcia Tepelny odpor R [m2.K/W]
Strecha —Sikma/plocha R=9.90
Obvodova stena R=4.40
Podlaha vykurovaného priestoru R=2.50
Strop pod nevykurovanym prostredim R=6.50

I ﬁ Strecha — sikmé/plocha

© 30 cm ISOVER MULTIMAX 030

I ﬁ Strop pod nevykurovanym O 32 cm ISOVER SUPER PROFI
prostredim © 33 cm ISOVER UNIROL PROFI

© 36 cm ISOVER UNIROL PLUS
© 20 cm ISOVER UNIROL PLUS
+10 cm PUREN PROTECT 023

© 20 cm ISOVER MULTIMAX 030
© 24 cm ISOVER UNIROL PLUS
© 25 cm ISOVER AKUPLAT
© 28 cm ISOVER ORSTROP

I ﬁ Obvodova stena

© 15 cm ISOVER SUPER-VENT PLUS

% © 15 cm ISOVER eps GREYWALL
Z/ © 16 cm ISOVER TF PROFI
%ég | © 17 cm ISOVER eps 70F
// 106
= % © 20cm ISOVER NF 333
—
= |
=) %% |
|
— n
v |
| | L
|
|
|
| ]
|
| | B
| | B

?:

@ Podlaha vykurovaného
priestoru

O 8cm ISOVER eps NEOFLOOR 100
© 10cm STYRODUR 3035CS
© 12 cm ISOVER STROPOTERM
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Puren® a technickych izolacii Isover

Prehlad pouzitia izola

Pouzitie

Puren PIR UNTERDACH

Styrodur NEO 300
Puren MV

Styrodur 2500 C
Styrodur 2800 C
Styrodur 3035 CS
Styrodur 3035 CN
Styrodur 4000 CS
Styrodur 5000 CS
Styrodur HT 300
Puren PROTECT
Puren PLUS
Puren FD-L

Pouzitie
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250
50
620
620
560
640
660
560
620
620
640
250

E POUZITIE

ODPORUCANE POUZITIE

Ventilam ALU / ML-3
Ventilam Alu / ML-3 Plus
LSPH
LSP PYRO
DP 65
DP 80
DP 100
Orstech 45
Orstech 65
Orstech 65 H
Orstech 9o
LSP 40
B vHODN
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Sluzby a servis

Poradenstvo Pasivnhe domy

V rdmci sluzby Vam nasi kvalifikovani poradcovia
ochotne poskytnu odborné poradenstvo

a zodpovedia Vase otazky ohlfadom navrhu projektu,
konstrukeéného riesenia réznych detailov a vystavby
pasivnych domov. Sluzba je poskytovana bezplatne
v ramci Servisu a sluzieb ISOVER.

Kontakt: og11 610 012
Kladacské plany
V pripade potreby Vam ochotne spracujeme navrh

spadovania a pripravime konkrétny kladacsky plan
na vytvorenie funkéného spadovania plochej strechy.

Potrebné podklady:

<
z N
Ty eV % ﬂ'1
1+4 e Y E 4 e L IS Y
H+4) irg-.—:tﬂ AG
+4 - )
e 32 D[ |
T 9l lc X
| [ 1,54\ B Al 1,5% | ||
G l1glee—r A himi-dd
lEa e om<e <|m[o|a/<a||o
A
o L+6] RAB g |
2% K+ e B
N‘; M
RN | A
MEEMEN | | [Ak6
—

O pddorys strechy s okdtovanou polohou
odvodnovacich vpusti

O vyska atiky

O minimalna a maximalna hrabka vrstvy tepelnej
izolacie

O minimalny pozadovany spad strechy

O dopliujuce udaje (predpokladany termin
realizacie, kontaktné Udaje, typ hydroizolacie,
typ projektovanych materialov a pod.)

Podklady je potrebné zaslat na adresu:
strechy@isover.sk. Sluzba je poskytovana

v ramci servisu a sluzieb ISOVER a je spoplatnena
podla Cennika sluzieb ISOVER (pozri str. 21).
Kontakt: 0911 250 674, strechy@isover.sk

Skolenia realizacnych firiem
na montaz protipoziarnych
systémov Orstech Pyro

a U Protect

V ramci servisu a sluzieb pontkame realizacnym
montaznym firmam moznost odborného

Skolenia na pracu s protipoZiarnymi systémami
vzduchotechnického potrubia ISOVER U PROTECT

a ORSTECH PYRO. Skolenie pozostava z teoretickej

a praktickej casti a kazdy absolvent kolenia obdrzi
Certifikat o zaskoleni. Sluzba je poskytovana
bezplatne v ramci Servisu a sluZieb Isover.

Kontakt: 0903 413 044, technickeizolacie@isover.sk

Spoloc¢né rozvozy
Isover & Rigips

V ramci nasho servisu a sluzieb Vam ponukame
jedinecnu sluzbu kombinovanych dodavok
materidlov Isover a Rigips. Viac informacii o sluzbe
Vam ochotne poskytnu nasi regionalni obchodni
zastupcovia.

Kombinované dodavky fasad

V ramci nasho servisu a sluzieb Vam ponukame
moznost kombinovanych dodavok izolacnych
materidlov pouZivanych na kontaktné zateplenie
fasad (EPS, mineralne fasadne izolacné dosky

ISOVER TF PROFI, dosky z extrudovaného polystyrénu
Styrodur® C, EPS Soklové dosky, EPS Perimeter).

Pre viac informacif o sluzbe kontaktujte prislusného
regionalneho zastupcu.




Sluzby a servis

Cennik sluzieb ISOVER

Logistika a doprava

Sluzba Cena bez DPH

Viacnasobna vykladka
Druhé vykladka pri priamych celokamiénovych dodavkach zdarma
Tretia a dalSia vykladka pri priamych celokamiénovych dodévkach 30.00 €/vykl.
Vlastny odber zo skladu v Trnave mimo dohodnutych hodin 5.00 €/odber
Vlastny odber zo skladu v RK a PO zdarma
Rozbalovanie paliet (predaj volnych balikov) zdarma
Rozbalovanie paliet ISOVER DOMO 5.00 €/pal.
Dodavka Specialnym resp. nestandardnym autom (velkost auta, auto s rukou, moznost vykladky z hora, iné...) 20.00 €/auto
Pomoc pri vykladke — vynasanie materialu na stavbu/do skladu zakaznika (max. 20m)
Vodic¢ rozvozovych aut ISOVER pomaha s vyklddkou dovezeného tovaru. Pri Specialnej poziadavke na pomoc s nosenim tovaru, 0.50 €/m*
musi byt sluzba vzdy vopred objednand kupujticim a odsthlasena dodavatelom.
Prestoje pri vykladke
10.00 €/hod.
Pri vopred dohodnutom a oznamenom case dodania tovaru je prva hodina prestoja zdarma. Kazda dalsia zacatd hodina sa spoplatnuje.
Podlimitnd objednavka s dopravou
Pri objednavke skladovych tovarov vo fakturacénej hodnote pod 500 Eur nie je mozné narokovat 30.00€
pevny termin dodania a je nutné ho konzultovat so zékaznickym servisom
Vratenie tovaru 100€/km +
Vrétenie tovaru na sklad ISOVER pocas jeho dodavky je mozné iba za podmienky, Ze ide o neposkodeny a nerozbaleny tovar. stc;gg;’a;::nz;ky
Vyzdvihnutie tovaru a jeho vratenie na sklad ISOVER je mozné iba za podmienky, Ze ide o neposkodeny a nerozbaleny tovar. EEterchoicial
Dodanie tovaru do 12hodin (v priebehu pracovného dna)
50.00 €
Dodanie pocas diia objednania, pri prijati objednévky do 9.00 hod. Plati po potvrdeni zakaznickym servisom.
Dodanie tovaru do 24 hodin (nasledujuci pracovny den)
10.00 €
Nasledujci pracovny de, pri prijati objednavky po 9.00 predchadzajticeho diia. Plati po potvrdeni zdkaznickym servisom
Dodanie tovaru mimo pracovnych hodin pracovného dia /17.00 —7.00/. Plati po potvrdeni zékaznickym servisom. 10.00 €
Dodanie tovaru pocas sobot. Plati po potvrdeni zakaznickym servisom. 100.00 €

Objednavanie a vratenie tovaru

Sluzba Cena bez DPH

Zmena objednavky

Zmeny v objednavkach je mozné zdarma vykonavat najneskor:

Sklena a kamenna vina pri priamych dodavkach —do 72 hod. pred potvrdenym dodanim

Pravidelné rozvozy —do 9. hodiny rano pred pldnovanym diiom dodania podla tyZzdenného rozpisu alebo pred potvrdenym diom dodania

Zruenie objednavky po uvedenych lehotéch je spoplatnené

10.00 €
EPS —do 9.hodiny rdno pred potvrdenym diiom dodania
Pravidelné rozvozy —do 9. hodiny rdno pred planovanym diiom dodania podla tyzdenného rozpisu alebo pred potvrdenym diiom dodania.
Zmeny v objednavkach po uvedenych lehotach st spoplatnené.
Zrusenie objednévky
Zrusit objednavku je mozné zdarma najneskor: 10%
Sklena a kamenna vina pri priamych dodavkach —do 72 hod. pred potvrdenym dodanim fakturacnej
EPS —do 9.hodiny rano pred potvrdenym diiom dodania z?:;;?r{o
tovaru

Poradenstvo a technicka podpora

Sluzba Cena bez DPH

Vytvorenie kladaéského planu pre realizaciu plochej strechy (poplatok sa netctuje pri odbere nakalkulovaného tovaru) 10.00 €/névrh
Vypocty a navrhy rieseni v $pecializovanych programoch (Fragment, ISO Cal a MultiComfort House Designer) 3/2;(?6::{
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Podmienky objednavania a dodania tovaru

Kontakty pre zasielanie objednavok

Zasielanie objednavok podla geografickej prislusnosti ku krajom:

Tel: +421 2 4921 2121
Bratislavsky kraj, Trnavsky kraj, Nitriansky kraj, Trenciansky kraj Fax: +421 2 4425 9802
objednavkyzapad@isover.sk

Tel: +421 44 4300 062
Banskobystricky kraj, Zilinsky kraj Fax: +421 44 4300 046
objednavkystred@isover.sk

Tel:+421 51 4595 566
Presovsky kraj, Kosicky kraj Fax:+421 51 4583 311
objednavkyvychod@isover.sk

Objednavka

Pisomna objednavka zaslana mailom alebo faxom musi obsahovat nasledovné tidaje:

Identifikacné udaje odosielatela

ICO/DIC, Nazov spolo¢nosti odosielatela, ¢islo objednavky, datum odoslania objednavky
Miesto vykladky

O Akide o predajné miesto: miesto, udaje kontaktnej osoby, pozadovany termin dodavky

O Akide o vykladku na stavbe alebo na inom mieste ako je predajné miesto objednavatela:
adresu miesta vykladky +PSC, meno a telefonne cislo kontaktnej osoby v mieste vykladky, pozadovany termin dodavky

Specifikaciu objednavaného tovaru
O Nazov vyrobku, hrubka, mnoZzstvo, format

Cenu v pripade, ak bola dohodnuta mimo standardnych Obchodnych a platobnych podmienok
Peciatka a podpis (v pripade faxovej objednavky)

Dodacie podmienky

Dodacia lehota standardnych vyrobkov ISOVER je 3 -7 pracovnych dni. Privyrobkoch kategdrie A je dodacia lehota do 3 pracovnych dni, pre vyrobky
kategorie B do 7 pracovnych dni. V pripade nestandardnych vyrobkov, oznacenych v Cenniku ako kategéria C, je nutné konzultovat termin dodania
so zakaznickym servisom.

Minimalna hodnota objednévky je 500,- Eur vo fakturacnych cenach s vynimkou EPS, kde je minimdlnou hranicou mnozstvo 40 ms.

Dodanie mensich mnoZstiev, dodanie pocas sob6t, v pracovnych dhoch v case od 17.00 do 07.00 hod., do 12, alebo 24 hodin je mozné po konzultacii
so zakaznickym servisom a je spoplatfiované podla Cennika sluZieb ISOVER.
Dodavatel sa zavazuje potvrdit objednavku mailom alebo faxom, termin dodania na potvrdeni objednavky je zavazny.

Dodanie tovaru, prechod vlastnickych prav

Dokladom o dodani je potvrdeny Dodaci list, ktory je podkladom k fakturacii. Kupujuci sa zavazuje pisomne potvrdit dodaci
list s mnozstvom skuto¢ne dodaného Tovaru. Jedna z képii dodacieho listu je pre Predavajuceho a jedna pre Kupujtceho.
Vlastnicke prava na dodany tovar prechadzaju z Predavajuceho na Kupujiceho aZ tplnym zaplatenim kipnej ceny a DPH.
Po prevzati Tovaru nebezpecenstvo skody prechadza z Predavajuceho na Kupujuceho.

Vsetky ostatné podrobnosti si uvedené vo Vseobecnych zmluvnych podmienkach

spolocnosti Saint—-Gobain Construction Products, s.r.o. divizia ISOVER.
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Kontakty

Obchodni zastupcovia

Ing. Branislav Paulovic
0911 770 036, branislav.paulovic@saint-gobain.com

Michal Stipala
0903 791 198, michal.stipala@saint-gobain.com

Jozef Lackovic
0903 413 044, jozef.lackovic@saint-gobain.com

O] .

Saint-Gobain Construction Products. s. r. o.
Divizia ISOVER

Stara Vajnorska 139

831 04 Bratislava

Zakaznicky servis

Bratislava 0903 706 124
Trnava 0911 400 677
Trencin 0911 250 264
Nitra 0911610013

Technické izolacie
0903 413 044

HLE

Jaroslav Kastan
0903 431 840, jaroslav.kastan@saint-gobain.com

Ing. Miroslava Sidorova
0903 628 495, miroslava.sidorova@saint-gobain.com

Ing. Pavol Blascak
0903 262 631, pavol.blascak@saint-gobain.com

Tel. +421 (0)2 4921 2121

Fax: +421 (0)2 4425 9802
info@isover.sk.

www.isover.sk, www.polystyren.sk

Banska Bystrica 0911 696 097

Zilina
Presov
Kosice

0903 904 608
0904 190 307
0911 105 762

Poradenstvo — pasivne domy

0911 610012
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